別表第十九号の十六　スーパーフレームにおける各シンボルの配置(第22条の14第2項関係)
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注
1　スーパーフレームを構成するシンボル(TDMパイロット1シンボルを除く。)は、割り当てられたスロット(500変調シンボルの集合をいう。以下この表から別表第十九号の二十五までにおいて同じ。)により、別記1に示すとおりサブキャリアに割り当てられるものとする。
2　TDMパイロット1シンボルは、共通サブキャリア総数により別記2に示すとおりサブキャリアに割り当てられるものとする。
3　PPCシンボルは、省略してもよい。
4　スーパーフレームの長さは、1秒とする。
別記1　スロットのサブキャリア割当て
スロットに割り当てられるシンボルが、スーパーフレームを構成するシンボル(TDMパイロット1シンボル、TDMパイロット2シンボル、PPCシンボル及びSPCシンボルを除く。)である場合は次に示す1又は2によって、TDMパイロット2シンボルである場合は次に示す3によって割り当てられるインターレース番号のインターレースにより、PPCシンボル及びSPCシンボルである場合はスロット番号と同一のインターレース番号のインターレースにより伝送されるものとする。ただし、インターレース番号n(n＝0，1，2，…，7)のインターレースは、共通サブキャリア総数により以下のサブキャリア番号のサブキャリアの集合を表すものとする。
共通サブキャリア総数
インターレース番号n
サブキャリア番号

1024
0
16＋i×8(i＝0，1，2，…，61，63，…，124)


1，2，3
16＋i×8＋n(i＝0，1，2，…，124)


4，5，6，7
8＋i×8＋n(i＝0，1，2，…，124)

2048
0
24＋i×8(i＝0，1，2，…，124，126，…，250)


1，2，3，4，5，6，7
24＋i×8＋n(i＝0，1，2，…，249)

4096
0
48＋i×8(i＝0，1，2，…，249，251，…，500)


1，2，3，4，5，6，7
48＋i×8＋n(i＝0，1，2，…，499)

8192
0
96＋i×8(i＝0，1，2，…，499，501，…，1000)


1，2，3，4，5，6，7
96＋i×8＋n(i＝0，1，2，…，999)

1　マッピング1によるインターレース割当て
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2　マッピング2によるインターレース割当て
シンボル番号jのスロット番号0に割り当てられるインターレース番号n0，jは、シンボル番号jを8で除した剰余により以下のとおりとする。
jmod8
n0，j

0
0

1
3

2
6

3
1

4
4

5
7

6
2

7
5

シンボル番号jのスロット番号m(m＝1，2，…，7)に割り当てられるインターレース番号nm，jは、次式により与えられる。
nm，j＝(n0，j＋D［(m－1－(2×j)mod7)mod7］)mod8
ただし、D［x］は、xにより以下のとおりとする。
x
D［x］

0
7

1
2

2
4

3
6

4
1

5
5

6
3

3　TDMパイロット2シンボルのインターレース割当て
共通サブキャリア総数
スロット番号
インターレース番号

1024
1
1，3，5，7


7
0，2，4，6

2048
0
3，7


1
2，6


2
1，5


7
0，4

4096／8192
マッピング1によるインターレース割当てのうちシンボル番号3のものと同一とする。


注
1　マッピング1によるインターレース割当ては、1周期分のみを示すものとし、「…」は繰り返すことを意味する。
2　WICシンボル及びLICシンボルは、マッピング1によりサブキャリア割当てを行うものとする。
別記2　TDMパイロット1シンボルのサブキャリア割当て
共通サブキャリア総数
サブキャリア番号

1024
128＋i×128(i＝0，1，2，…，14，16，…，30)

2048
64＋i×64(i＝0，1，2，…，30，32，…，62)

4096
64＋i×32(i＝0，1，2，…，61，63，…，124)

8192
48＋i×16(i＝0，1，2，…，124，126，…，250)

