
    

 

    

 

 

 

整理番号 用途 型式・名称 製造業者、販売業者又は輸入業者の名称 

27-151 リモコン（ストロボ） TF-362 深圳市品色科技有限公司 

測定対象設備等の写真 

 
（ア）パッケージ（表面）             （イ）パッケージ（裏面） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ウ）設備本体（正面）              （エ）その他内容物 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電界強度の測定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※参考測定及び最終測定はダブルリッジドアンテナを使用して測定した。 

水平 89.9 31260.8 35

垂直 78.8 8709.6 35

水平 83.3 14621.8 35

垂直 82.7 13645.8 35

水平 83.1 14288.9 35

垂直 87.1 22646.4 35

水平 91.0 35481.3 35

垂直 73.1 4518.6 35

水平 85.2 18197.0 35

垂直 76.8 6918.3 35

水平 90.9 35075.2 35

垂直 78.5 8414.0 35
2401.556最終測定

測定周波数

【MHz】

測定用空中線の

偏波

測定値

【dBμ V/m】

参考測定

2438.000

2402.000

2477.000

X

X

チャンネル

中間

最低

最高

最低

機器の配置

【軸】

X

Y

Z

X

測定値

【μ V/m】

許容値

【μ V/m】

 

 

 

 

 


