
    
 

    

 

 

  

1.測定対象設備等の情報 

用途 型式・名称 製造業者、販売業者又は輸入業者の名称 

携帯電波ブースター PTE-JD65 Shen Zhen ANNTLENT Communication Technology co., Ltd. 

測定対象設備が送信する周波数 ：800MHz帯 

測定対象設備が用いる変調方式 ：増幅する携帯無線通信の方式による。（入力信号を直接増幅し中継するもの） 

 

2. 測定対象設備に適用する規則 

無線設備規則第49条の6 
 

3. 測定対象設備等の写真 

 
（ア）設備本体（正面）              （イ）その他内容物 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
（ウ）電波の型式・周波数等の記載         （エ）パッケージ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
4. 測定 

 

4-1 測定実施項目 

- 増幅度（無線設備規則第 49条の 6 第 2項 第 5号） 

 

4-2 測定結果 

増幅度（無線設備規則第49条の6 第2項 第5号） 

陸上移動局（再生中継方式（受信した電波を復調し、変調し、及び増幅して送信する中継方式をいう。）以外の中

継方式のものに限る。）の基地局対向器及び陸上移動局対向器の増幅度特性は、次のとおりとする。 

1 送信周波数帯域の最も高い周波数から五MHz高い周波数及び最も低い周波数から五MHz低い周波数における増幅

度が三五デシベル以下であること。 



    
 

    

 

 

2 送信周波数帯域の最も高い周波数から一〇MHz高い周波数及び最も低い周波数から一〇MHz低い周波数における

増幅度が二〇デシベル以下であること。 

3 送信周波数帯域の最も高い周波数から四〇MHz高い周波数及び最も低い周波数から四〇MHz低い周波数における

増幅度が〇デシベル以下であること。 

 

判定方法 ： 

測定対象設備に標準信号発生器より信号を加え、スペクトラムアナライザにて増幅度を測定した。本測定対象設備

の主銘板に「Cell phone Signal Booster」及び「Band26,Band 3」の表示があることから中継器であると言える

為、基地局向け送信周波数帯域を815-845MHz、移動局向け送信周波数帯域を860-890MHz、として測定を行った。 

結果 ：不適合     

（1）基地局向け送信周波数帯域 最も高い周波数：845MHzについて 

・5MHz高い周波数における増幅度は52.13dBであり、三五デシベルを超えた（告示第453号第3項第1号）。 

・10MHz高い周波数における増幅度は-5.36dBであり、二〇デシベル以下であった（同第2号）。 

・40MHz高い周波数における増幅度は-5.99dBであり、〇デシベル以下であった（同第3号）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡例（以降の特性図について全て同じ） 

― （実線） 利得（右側レンジ） 

… （点線） 入力電力に対する出力電力（左側レンジ） 

＝ （二重線） 入力電力（参考） 

… （縦の点線） 利得の最大値 



    
 

    

 

 

 

（2）基地局向け送信周波数帯域 最も低い周波数：815MHzについて 

・5MHz低い周波数における増幅度は49.09dBであり、三五デシベルを超えた（告示第453号第3項第1号）。 

・10MHz低い周波数における増幅度は-6.94dBであり、二〇デシベル以下であった（同第2号）。 

・40MHz低い周波数における増幅度は-5.97dBであり、〇デシベル以下であった（同第3号）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）移動局向け送信周波数帯域 最も高い周波数：890MHzについて 

・5MHz高い周波数における増幅度は60.49dBであり、三五デシベルを超えた（告示第453号第3項第1号）。 

・10MHz高い周波数における増幅度は41.54dBであり、二〇デシベルを超えた（同第2号）。 

・40MHz高い周波数における増幅度は-3.92dBであり、〇デシベル以下であった（同第3号）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）移動局向け送信周波数帯域 最も低い周波数：860MHzについて 

・5MHz低い周波数における増幅度は-4.78dBであり、三五デシベル以下であった（告示第453号第3項第1号）。 

・10MHz低い周波数における増幅度は-5.66dBであり、二〇デシベル以下であった（同第2号）。 

・40MHz低い周波数における増幅度は-5.99dBであり、〇デシベル以下であった（同第3号）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-3 試験結果のまとめ 

測定項目 判定 

増幅度（無線設備規則第 49条の 6 第 2項 第 5号） 不適合 

※なお、発射する電波の強さは、電波法施行規則第６条第１項に規定する著しく微弱の基準に適合しないことを確認している。 

 


