
○
総
務
省
告
示
第
千
二
百
二
十
五
号

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
第
十
四
条
第
三
項
、
第
四
十
五
条
の
二
第
一

項
第
五
号
、
第
二
項
第
五
号
及
び
第
三
項
第
四
号
並
び
に
別
表
第
三
号
の

の
規
定
に
基
づ
き
、
衛
星
非
常
用
位
置
指

13

示
無
線
標
識
の
技
術
的
条
件
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

な
お
、
平
成
二
年
郵
政
省
告
示
第
五
百
七
十
二
号
（
衛
星
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
の
技
術
的
条
件
を
定
め
る
件

）
は
平
成
十
七
年
十
一
月
三
十
日
限
り
廃
止
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
二
十
一
日

総
務
大
臣

麻
生

太
郎

一

衛
星
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
は
、
次
の
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

１

電
源
の
極
性
の
偶
発
的
な
反
転
か
ら
の
保
護
手
段
を
有
す
る
こ
と
。

２

自
動
的
に
船
体
か
ら
離
脱
さ
せ
る
た
め
の
装
置
は
、
四
メ
ー
ト
ル
の
水
深
に
達
す
る
前
に
作
動
す
る
も
の
で
あ

り
、
か
つ
、
独
立
し
て
機
能
試
験
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

３

手
動
に
よ
り
遭
難
警
報
を
送
出
す
る
た
め
の
専
用
の
装
置
は
、
独
立
し
た
二
以
上
の
操
作
に
よ
り
作
動
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

４

通
常
の
取
付
位
置
に
お
い
て
、
製
造
者
名
、
型
式
名
、
製
造
番
号
、
識
別
信
号
（
海
上
識
別
数
字
及
び
船
舶
局

識
別
）
及
び
電
池
の
有
効
期
限
が
明
確
に
判
読
で
き
る
よ
う
に
外
部
に
表
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

1



二

設
備
規
則
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
の
衛
星
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
は
、
前
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次

の
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

１

人
工
衛
星
向
け
の
信
号
に
Ｇ
一
Ｂ
電
波
四
〇
六
・
〇
二
五

又
は
四
〇
六
・
〇
二
八

及
び
航
空
機
が
ホ
ー
ミ

MHz

MHz

ン
グ
す
る
た
め
の
信
号
に
Ａ
三
Ｘ
電
波
一
二
一
・
五

を
使
用
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

MHz

２

Ｇ
一
Ｂ
電
波
を
使
用
す
る
人
工
衛
星
向
け
装
置
は
、
次
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈠

空
中
線
端
子
を
短
絡
又
は
開
放
し
て
も
故
障
し
な
い
こ
と
。

㈡

故
障
に
よ
り
電
波
の
発
射
が
継
続
的
に
行
わ
れ
る
と
き
は
、
そ
の
時
間
が
四
十
五
秒
に
な
る
前
に
そ
の
発
射

を
停
止
で
き
る
こ
と
。

㈢

周
波
数
の
変
動
（
十
五
分
間
の
変
動
に
お
け
る
直
線
回
帰
の
一
分
当
た
り
の
傾
斜
の
値
を
い
う
。
）
は
十
億

分
の
一
以
下
で
あ
る
こ
と
。

㈣

空
中
線
電
力
は
、
五
ワ
ッ
ト
（
許
容
偏
差
は
、
（
±
）
二
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。

㈤

四
〇
六

か
ら
四
〇
六
・
一

ま
で
の
周
波
数
帯
に
お
け
る
周
波
数
ご
と
の
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
の
許

MHz

MHz

容
値
は
、
別
図
第
一
号
に
示
す
曲
線
の
値
と
す
る
。

㈥

送
信
信
号
は
、
次
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑴

構
成
は
、
別
表
第
一
号
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

⑵

自
己
診
断
モ
ー
ド
で
送
信
す
る
信
号
の
送
信
時
間
に
あ
っ
て
は
、
最
大
四
四
〇
ミ
リ
秒
で
あ
り
、
か
つ
、

2



3

送
信
回
数
は
一
回
で
あ
る
こ
と
。

⑶

誤
り
検
定
符
号
は
Ｂ
Ｃ
Ｈ
符
号
と
し
、
そ
の
生
成
多
項
式
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

３
７

Ｇ
１

Ｘ
１
＋
Ｘ
＋
Ｘ

（

）
＝

（

）
＝

（

）
・
（

）

Ｇ
３

Ｘ
Ｇ
１

Ｘ
１
＋
Ｘ
＋
Ｘ
＋
Ｘ
＋
Ｘ

２
３

７

（

）
＝

（

）
・
（

）

Ｇ
５

Ｘ
Ｇ
３

Ｘ
１
＋
Ｘ
＋
Ｘ
＋
Ｘ
＋
Ｘ

２
３

４
７

⑷

伝
送
速
度
は
、
毎
秒
四
〇
〇
ビ
ッ
ト
（
許
容
偏
差
は
、
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。

３

Ａ
三
Ｘ
電
波
を
使
用
す
る
航
空
機
向
け
装
置
は
、
次
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈠

航
空
機
が
ホ
ー
ミ
ン
グ
す
る
た
め
の
信
号
は
、
当
該
装
置
に
よ
り
連
続
送
信
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ

し
、
前
号
の
装
置
に
よ
る
人
工
衛
星
向
け
の
信
号
の
送
信
に
よ
り
当
該
航
空
機
が
ホ
ー
ミ
ン
グ
す
る
た
め
の
信

号
の
送
信
が
最
大
二
秒
間
中
断
さ
れ
た
後
、
再
送
信
す
る
場
合
に
は
、
当
該
信
号
の
搬
送
波
の
周
波
数
偏
移
は

(

±)

三
〇

以
内
で
あ
る
こ
と
。

Hz

㈡

尖
頭
実
効
輻
射
電
力
（
送
信
機
か
ら
空
中
線
に
供
給
さ
れ
る
尖
頭
電
力
と
与
え
ら
れ
た
方
向
に
お
け
る
空
中

ふ
く

線
の
相
対
利
得
と
の
積
の
値
を
い
う
。
）
は
、
五
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
（
許
容
偏
差
は
、(

±)

三
デ
シ
ベ
ル
と
す
る

。
）
で
あ
る
こ
と
。

㈢

一
二
一
・
四

か
ら
一
二
一
・
六

ま
で
の
周
波
数
帯
に
お
け
る
周
波
数
ご
と
の
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度

MHz

MHz

の
許
容
値
は
、
別
図
第
一
号
に
示
す
曲
線
の
値
と
す
る
。
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三

設
備
規
則
第
四
十
五
条
の
二
第
二
項
の
衛
星
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
は
、
第
一
項
各
号
（
第
二
号
を
除
く
。

）
及
び
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

四

設
備
規
則
第
四
十
五
条
の
二
第
三
項
の
衛
星
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
は
、
第
一
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、

次
の
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

１

送
信
周
波
数
は
、
外
部
か
ら
容
易
に
変
更
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

空
中
線
電
力
は
、
一
ワ
ッ
ト
（
許
容
偏
差
は
、
（
－
）
三
デ
シ
ベ
ル
か
ら
（
＋
）
一
デ
シ
ベ
ル
ま
で
と
す
る
。

）
で
あ
る
こ
と
。

３

給
電
線
に
供
給
さ
れ
る
周
波
数
ご
と
の
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
平
均
電
力
は
、
基
本
周
波
数
の
平
均
電
力
よ
り
四

〇
デ
シ
ベ
ル
低
い
値
を
許
容
値
と
す
る
こ
と
。

４

送
信
す
る
時
間
間
隔
は
、
別
図
第
二
号
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

５

送
信
信
号
は
、
次
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈠

構
成
は
、
別
表
第
二
号
及
び
別
図
第
三
号
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

㈡

誤
り
検
定
符
号
は
Ｂ
Ｃ
Ｈ
符
号
と
し
、
そ
の
生
成
多
項
式
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

1
0

1
1

1
3

1
5

1
6

1
7

2
0

2
2

2
3

2
4

2
6

2
7

Ｇ
Ｘ

１
＋
Ｘ
＋
Ｘ
＋
Ｘ
＋
Ｘ
＋
Ｘ
＋
Ｘ
＋
Ｘ
＋
Ｘ
＋
Ｘ
＋
Ｘ
＋
Ｘ
＋
Ｘ
＋
Ｘ
＋
Ｘ

（

）
＝

４
８

2
8

2
9

3
0

3
2

3
3

3
6

3
7

4
0

＋
Ｘ
＋
Ｘ
＋
Ｘ
＋
Ｘ
＋
Ｘ
＋
Ｘ
＋
Ｘ
＋
Ｘ

㈢

周
波
数
偏
移
が
正
の
値
で
あ
る
場
合
を
「
一
」
と
し
、
負
の
値
で
あ
る
場
合
を
「
〇
」
と
す
る
こ
と
。
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６

空
中
線
の
軸
比
は
、
仰
角
〇
度
か
ら
九
〇
度
ま
で
の
範
囲
に
お
い
て
五
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

附

則

１

平
成
八
年
郵
政
省
告
示
第
五
百
七
十
一
号
附
則
第
二
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
衛
星
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識

の
技
術
的
条
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
そ
の
設
置
が
継
続
す
る
限
り
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

平
成
八
年
郵
政
省
告
示
第
五
百
七
十
一
号
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
型
式
検
定
の
合
格
機
器
と
み
な
さ
れ
た
衛

星
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
そ
の
設
置
が
継
続
す
る
限
り
、
合
格
機
器

と
み
な
す
。



別表第一号 信号の構成

無変調波 同期符号 通報形式の 識別表示の 識別表示 誤り検定符 通報

160ミリ秒 (24)注１ 区分(1)注 種類(1) (59)注３ 号(21) (6) (32)

２ 注４ 注５

（ ）内の数字はビット数である。

注１ 同期符号は、ビット同期信号「111111111111111」とフレ－ム同期信号「000101111」の構成

であること。

なお、自己診断モードで送信する場合のフレーム同期信号は、「011010000」であること。

２ 通報形式の区分を「１」としたときは、通報に注５の32ビットを追加すること。

３ 識別表示は、次のとおりであること。

⑴ 識別表示の種類が「０」の場合

内 容 ビットの位置

ＭＩＤ １～10

船舶局識別のうち、ＭＩＤを除く６けたの数字（＊） 11～30

緯度（度） 31～37

緯度（分） 38～43

6



7

北緯：0、南緯：1 44

経度（度） 45～52

経度（分） 53～58

東経：0、西経：1 59

＊ 無線通信規則第19条に規定する海上識別数字（ＭＩＤ）及び船舶識別とする。

⑵ 識別表示の種類が「１」の場合

内 容 ビットの位置

ＭＩＤ １～10

データの種類 11～13

データ（＊） 14～57

誘導装置の種類 誘導装置なし ：00 58～59

121.5ＭＨｚの送信機を有する ：01

９ＧＨｚ帯レーダートランスポンダを有する ：10

その他の誘導装置を有する ：11

＊ ア デ－タの種類が「010」の場合

(ｱ) 14番目から49番目までのビットはコールサインを表す。ただし、すべてのけたが



8

数字の場合は、ＭＩＤの下６けたとして解釈すること。

(ｲ) 50番目から55番目までのビットは、同一船舶の衛星非常用位置指示無線標識（以

下「ＥＰＩＲＢ」という。）を識別する数字のために使用すること。

(ｳ) 56番目から57番目までのビットは、「00」を入れること。

(ｴ) 文字、数字は次の変換表により、６ビットのコードに変換すること。

文 字 コ ー ド 文 字 コ ー ド

Ａ 111000 Ｕ 111100

Ｂ 110011 Ｖ 101111

Ｃ 101110 Ｗ 111001

Ｄ 110010 Ｘ 110111

Ｅ 110000 Ｙ 110101

Ｆ 110110 Ｚ 110001

Ｇ 101011 空 白 100100

Ｈ 100101 － 011000

Ｉ 101100 ／ 010111

Ｊ 111010 １ 011101



9

Ｋ 111110 ２ 011001

Ｌ 101001 ３ 010000

Ｍ 100111 ４ 001010

Ｎ 100110 ５ 000001

Ｏ 100011 ６ 010101

Ｐ 101101 ７ 011100

Ｑ 111101 ８ 001100

Ｒ 101010 ９ 000011

Ｓ 110100 ０ 001101

Ｔ 100001

コードは、左がＭＳＢ（最上位ビット）で、右がＬＳＢ（最下位ビット）である

こと。

イ データの種類が「011」の場合

(ｱ) 14番目から17番目までのビットは、次のコードによりＥＰＩＲＢの種別を示すこ

と。

0100：海上で使用



10

1000：生存艇で使用

(ｲ) 18番目から37番目までのビットは、シリアル番号のために使用すること。

４ 通報のビットは、次のとおりであること。

ビットの位置 内 容

１ 0：３番目から６番目までのビットを下記以外に使用

1：３番目から６番目までのビットを上記以外に使用

２ 0：ＥＰＩＲＢが手動起動型であることを示す。

1：ＥＰＩＲＢが手動及び自動起動型であることを示す。

３～６ 遭難の種類 0001：火災又は爆発

（１番目のビットが「１」の 0010：浸水

場合） 0011：衝突

0100：座礁

0101：傾斜及び転覆の危険

0110：沈没

0111：操船不能で漂流

0000：その他の遭難



11

1000：船体放棄

1111：試験

５ 通報の32ビットは、次のとおりであること。

⑴ 識別表示の種類が「０」の場合

ビットの位置 内 容

１～９ 針路（度）

10～14 速度（ノット）

15～17 曜日（例：000＝日曜日）

18～22 時間（24時間表示）

23～27 分（２分ごと）

28～32 付加機能

⑵ 識別表示の種類が「１」の場合

ビットの位置 内 容

１～２ 「00」

３～９ 緯度（度）

10～15 緯度（分）



12

16 北緯：0、南緯：1

17～24 経度（度）

25～30 経度（分）

31 東経：0、西経：1

32 １番目から31番目までのビットの偶数パリティー

別表第二号 送信信号の構成

同期符号 20ビット 「1110 1101 1110 0000」

自局の識別表示 30ビット 船舶局識別

範囲：0－999999999

遭難の位置 １ビット 経度（東経、西経）表示

0：東 1：西

１ビット 緯度（北緯、南緯）表示

0：北 1：南

８ビット 経度（度）

範囲：0－180

６ビット 経度（分）
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範囲：0－60

７ビット 緯度（度）

範囲：0－90

６ビット 緯度（分）

範囲：0－60

通報 ９ビット 針路（度）

範囲：0－360

５ビット 位置更新時刻（時（協定世界時））

範囲：0－24

６ビット 位置更新時刻（分）

範囲：0－60

５ビット 起動時刻（時（協定世界時））

範囲：0－24

６ビット 起動時刻（分）

範囲：0－60

６ビット 速度（ノット）
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範囲：0－63

遭難の種類 ４ビット 遭難の状況（注）

誤り検定符号 40ビット

注 遭難の状況

２進コード 遭 難 の 状 況

0001 火災又は爆発

0010 浸水

0011 衝突

0100 座礁

0101 傾斜及び転覆の危険

0110 沈没

0111 操船不能で漂流

0000 その他の遭難

1000 船体放棄

1111 試験（動作の確認のために送信を要求された場合に限る。）



別図第一号 スプリアス発射の強度の許容値

１ Ｇ１Ｂ電波を使用する人工衛星向け信号

離　調　周　波　数 （ｋHz)

f c :搬送波周波数

406.0MHz

搬
送
波
電
力
に
対
す
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
比

ｰ24 ｰ12 ｰ7 ｰ3 fc +3 +12 +24+7 406.1MHz

ｰ40dB

ｰ35dB

ｰ30dB

ｰ20dB

0dB

ｰ20dB

ｰ30dB

ｰ35dB

ｰ40dB

15
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２ Ａ３Ｘ電波を使用する航空機向けホ－ミング信号

離　調　周　波　数 （ｋHz)

f c :搬送波周波数   P m :平均実効輻射電力

121.4MHz

平
均
実
効
輻
射
電
力
P
m
に
対
す る

ｰ62.5 ｰ25 -12.5 121.6MHz

0dB

fc +12.5 +62.5+25

ｰ35dB ｰ35dB

ｰ25dBｰ25dB

-(43-10log10(Pm))-(43-10log10(Pm))
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別図第二号 送信する時間間隔

１ 作動後に位置情報を自動的に更新して送信する機能を有する場合

２ １以外の場合

注 送信される各時間において、1,644.3ＭＨｚから1,644.5ＭＨｚまでの周波数帯の…の周波

数の電波及び1,645.8ＭＨｚまでの周波数帯の…の周波数の電波が、自動的に切り替わって

10 10 10 10 6 6 6 6

分

1 2 3 4 5 6 N N＋1

35 75 100 110 114 114

10 10 10 10

1 2 3 4

35 75 100 分
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送信されること。

別図第三号 送信信号の構成例

分 度

(6ビット) (7ビット)

針路 時 時 時 速度

(9ビット) (5ビット) (5ビット)(5ビット) (ノット)

(6ビット)

30.0°

10時 10時 10時 16ノット44分 沈没

(4ビット)

(40ビット)

位置更新時刻 起動時刻

分 運航の状
況

誤り検定符号

(6ビット)

度 分

(8ビット) (8ビット)

01110111 010011 0100111 001000

010100 010000

経度 緯度

119° 19° 39° 00°

1………(FEC)………00110100000100 01010 101100 01100

1 0

同期符号

(20ビット)

船舶局識別

(30ビット)

半球表示（北/南）

半球表示（東/西）

11101101111000100000 010010101110011011000010100001

"314159265"
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